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JENBUNJERD Es el mayor fabricante del mundo de productos orientados a
la logística, distribución y bodegaje liviano. En más de 30 años de historia ha
logrado importantes acreditaciones y premios, por la calidad y originalidad
de sus productos.

Hoy exportan a más de 45 países, principalmente Estados Unidos, Alemania,
Australia, Reino Unido y Japón, entre otros países. La calidad ha sido el sello
que distingue a JENBUNJERD por sobre el resto.

JBJ CHILE SPA Es representante exclusivo de JENBUNJERD CO LTD, en Chile y
Perú. Contamos con stock permanente en las distintas líneas de productos.
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CERTIFICACIONES

Jenbunjerd Co, Ltda. recibió la certificación ISO 9001: 2000 para
la línea de producción del carro manual JUMBO

Los productos JUMBO también fueron acreditados con el
estándar de calidad CE (Conformité Européenn) en 2012, por el
cumplimiento en seguridad de la legislación Europea.

La plataforma eléctrica JUMBO recibió la certificación GS MARK
en 2004 certificado ante el mercado Alemán por cumplir los
estándares técnicos y legales en el ámbito de la seguridad.
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El carro manual JUMBO, recibió la certificación de la marca "THAILAND" por
parte del departamento de promoción de Exportaciones del ministerio de
comercio y el logotipo "Tailandia" al mejor proyecto, un símbolo de calidad.

Jenbunjerd Co, Ltda. cuenta con certificación Green 
Industry, ya que cumple los criterios globales de 
sustantibilidad.
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Carros con mango plegable
Serie H
Superficie antideslizante adherida por termofijado, fabricada
con acero doble para mayor durabilidad. Mango de acero
con recubrimiento de pintura electroestática.

HL 110T

HG 510

Panel para colgar 
herramientas disponible 
sólo en modelo HL Y HB

HG 310

CARROS DE 220 KG
Plataforma moldeada
con chasis doble de
acero.

CARROS SOBRE 370 KG
Plataforma moldeada con chasis 
de acero con barra doble reforzada.

Capacidad de carga Kg

Kg

HL 110T

Dimensiones (LxAxH)
Panel para herramientas
Peso

Diámetro de ruedas

mm

mm

220
745x485x865

11,4
100

SI

370
HB 210T HG 410P

915x615x865

16,56

125

1170x770x880 1170x765x855 1170x765x865

HG 310 HG 510
400 500

40,1
200

650

34,18

150

39,68

200

NO

Bordes de PVC para evitar
golpes y daños a objetos

220Kg

HB 210T

370Kg

500Kg

Bisagras de doble fijación 
desde 3 hasta 5 mm 
de espesor 400Kg

HG 410P

Ruedas Supo de 
cuacho inflado

650Kg
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Carro Colmena
Plataforma de acero tipo industrial 
textura en relieve de panel para una
mejor adherencia y durabilidad.

Plataforma de polipropileno

Panel para colgar herramientas

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

250
710x480x870

9,2
100

HN 110

Diámetro de ruedas

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

250
800x505x870

8,84
125

GP 210

Diámetro de ruedas

250Kg

250Kg

Duración de la batería 6.5 horas, se puede
usar de forma continua durante 3.5 horas. 
Motor de 450 W, velocidad de
desplazamiento 4/5 Km/Hr.
Pendiente 30° (POR ENCARGO)

HGE 550
CARRO CON MOTOR ELÉCTRICO 550KG

Freno Eléctrico.

550Kg
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Lamina de polipropileno espesor 5,7 mm, moldeado por inyección 
resistente a la corrosión, con patrón antideslizante, adecuado para 
trabajos con humedad, productos químicos, ácidos y alcalinos.



Carros con doble mango
Serie H

220Kg

400Kg

Ruedas Supo de cuacho inflado
HG 412PHL 112 HG 512

650Kg

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220
820x485x845

13,06
100

HL 112

370
965x615x870

18,68
125

HB 212

Diámetro de ruedas

400
1185x765x870

43,2
200

HG 412P
500

1180x765x855
37,26

150

HG 312
650

1185x765x870
42,4
200

HG 512

CARROS DE 220 KG
Plataforma moldeada
con chasis doble de
acero.

CARROS SOBRE 370 KG
Plataforma moldeada con chasis 
de acero con barra doble reforzada.

Carros un mango fijo

HL 111 HG 411P HG 311
Ruedas supo de cuacho in�ado

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220
785x485x845

10,66
100

HL 111

370
945x615x870

15,64
125

HB 211

Diámetro de ruedas

400
1180x765x870

39,4
200

HG 411P
500

1170x765x855
33,82

150

HG 311
650

1180x765x870
38,74

200

HG 511

220Kg

400Kg
500Kg
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BY JENBUNJERD
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Carros de servicio
Serie H
Facilitan la manipulación de carga y preparación de pedidos.
Mangos de acero inoxidable AISI 304 (Compuesto por 18% de cromo y 11% de níquel).

220Kg 370Kg

HL 120D HB 220S

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220
760x485x865

16,3
100

HL 120S

775x485x865
16,72

HL 120D

Diámetro de ruedas

370
940x615x955

26
125

HB 220S

965x615x955
26,5

HB 220D

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220
760x485x865

21,44
100

HL 130S

775x485x865
22,3

HL 130D

Diámetro de ruedas

370
940x615x955

35
125

HB 230S

965x615x955
36,06

HB 230D

220Kg 370Kg

HL 130D

TT2 4006

HB 220S

SERIE TT
Estructura de acero con recubrimiento de pintura electrostatica
Mango de acero Inox.AISI 304

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

250
670x405x925

15,5
100

TT2 40006

17,6

TT304006

Diámetro de ruedas
19,5

TT2 5007

825x500x925
23,9

TT305007

TT3 4006
TT3 5007

Bandeja Reversibles
y 4 niveles de altura

250Kg
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Carros de servicio
Porta herramientas
Mango porta herramientas, nivel superior cuenta con una cubierta de goma para evitar
el desplazamiento de las herramientas.

STH35B

Capacidad por bandeja
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
25

850x350x750

STH35B

Carros con rejilla
Estructura de acero con recubrimiento de pintura electrostatica
Mango de acero Inox.AISI 304

Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220 370
845x485x1000

10,66
100 125

HL113

Diámetro de ruedas

1000x615x1000
15,64

HB213
500

150

1280x765x1050

45,56

HG313
650

200

1280x765x1000
50,1

HG513

HL 120M

HL 113

220Kg

435 mm

625 mm

435 mm

150 mm

Paneles 
galvanizados
demostanbles

HB 220M

HG 313

150 mm

370Kg

220Kg
500Kg

25 Kg
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Peso

Capacidad máxima
Dimensiones (LxAxH)

Kg

mm
Kg
mm

220 370
805x485x1000

125100
23,8

HL120M

Diámetro de ruedas
33,92

HB220M

965x615x1000



Carro tipo jaula
Fabricado en acero con recubrimiento de pintura electrostática, malla 
acma de 5 mm de espesor (Mallas normales prefabricadas 3 mm) 
tamaño 75×75 mm. Costado derecho con apertura lateral y cierre 
superior en dos etapas.

BTL0711H

Seguro 
de bloqueo

Porta 
candado

Capacidad por bandeja

Dimensiones (LxAxH)

Superficie

Kg

mm

mm 150

1200x700x850

BTL0711H

Diámetro de ruedas

Acero perfilado con recubrimiento
de pintura electroestrática

Traslada cargas paletizadas desde las zonas de producción 
a las de almacenaje, operación manual.

Traspaleta manual

HPT-25

Elebación máxima horquilla 

Capacidad máxima
Distancia del centro de carga

Kg

Kg

mm
mm
mm

mm
mm

mm

2500
HPT-25

536
110
185

50-60
160*50

685

1372
mm 128

Altura levantada
Peso neto
Volante
Ancho de horquillas
Refuerzo de horquillas
Radio de giro
Trocha, dirección

2500Kg

350Kg

350
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Carro picking
Para retail con escala
El carro picking para retail con escala soluciona varias dificultades al momento de 
preparar pedidos y hacer reposición de mercadería.
Es angosto por lo que se puede mover en espacios reducidos, cada bandeja soporta 
hasta 100 Kg, tiene una escala plegable que permite llegar a los niveles más altos.

Capacidad de carga por bandeja

Dimensiones  escala (LxAxH)

Dimensiones del acero
Dimensiones del carro

Kg

mm
mm
mm
mm 4 giratorias con freno de 125

Bandeja o 7 - Soportes laterales o 5

W-15
100

Diámetro de ruedas

1014x160x1470
900x460x580

Carro U-Boat
El carro U-Boat de 400 Kg sirve para transportar 
gran volumen de cajas.
Por su diseño tipo “U” con piso diamantado es fácil 
moverlas y apilarlas dentro del mismo. 
Sus mangos son desmontables para 
facilitar su uso y almacenamiento.

Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Ruedas
Material

Kg

mm

mm 4 giratorias 100 - 2 PU Fijas 200

1200x1000x890
Acero cubierto con pintura electrostática

W-29
400

400Kg

W-15

W-29
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Carro U-Boat
El carro U-Boat de 300 Kg sirve para transportar gran volumen de cajas
por suelo desnivelado y veredas. Por su diseño tipo “U” es fácil moverlas
y apilarlas dentro del mismo. Sus mangos son desmontables para facilitar
su uso y almacenamiento.

300Kg

Bins colapsable

El bins colapsable de rejilla metálico sirve para 
almacenar gran capacidad de material suelto, hasta 
1000 Kg. Su diseño permite que se colapse por sus 
cuatro lados y que se abra a la mitad para acceder 
a la mercadería sin necesidad de moverlo o bajarlo.

Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Material

Kg

mm 1200x1000x890

Acero trefilado de o 5

HBE-M-C5
1000

1000Kg

Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Ruedas
Material

Kg

mm

mm 4 giratorias 100 - 2 TPR Fijas 125

1260x425x1520
PP cubierto con pintura electroestática

W-56B
300

de rejilla metálica

Seguro de bloqueo Costilla de refuerzo Resorte Perilla Malla de acero Estructura de pie

W-56B

HBE-M-C5
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Bins colapsable de rejilla

El bins colapsable de rejilla metálico con ruedas sirve para almacenar y mover gran 
capacidad de material suelto, hasta 1000 Kg. Su diseño permite que se colapse por 
sus cuatro lados y que se abra a la mitad para acceder a la mercadería sin necesidad 
de moverlo o bajarlo.

1000Kg

Acero inoxidable AISI 304

Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Peso

Kg

Kg

mm

mm

755x400x910
11,4                           14,1

TS2 6004
200

100

TS2 6004

Diámetro

200Kg

Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Ruedas
Material

Kg

mm

2 Fijas / 2 Giratorias con frenos

1200x1000x890
Acero trefilado de O 5

HBE-M-D5
1000

BodegajeDistribución de alimentos
(HORECA)

Metálica con rueda

Usos

HBE-M-D5

TS2 6004 TS3 6004

Química
Farmacéutica

Área de
limpieza
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Capacidad de carga

Dimensiones (LxAxH)

Peso

Kg

Kg

mm

mm

910X610X920 1110X710X970

20,3                          30,7

ST1 6009F
350 500

150 200

ST1 7011F

Diámetro

ST1  6009F ST1  7011F

350Kg 500Kg

Capacidad de carga

Dimensión  extendida (LxAxH)

Dimensión  plataforma (L1xA1)
Dimensión  plegada (L2xA2xH2)

Kg

Kg

mm

mm
mm

mm

400X470X930

300x255

SFT2809
80

375x160x630
Peso
Diámetro

3,8
125

Yegua Plegable

930 mm

470 mm400 mm

160 mm 375 mm

630 mm

80Kg
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Capacidad de carga Kg

mm
mm
mm

mm
1380x520x950

670x520x1330 
1020x520x920

HT7A-2N
300

Dimensiones extendida (LxAxH)   
Dimensiones del carro 45°  
Dimensiones del carro 90°  

2 PU giratorias de 125; 2 caucho inflado de 250 Diámetro de ruedas

Capacidad de carga Kg

mm
mm
mm

1110x520x1030
470x520x1315

HT7A
300

Dimensiones extendida (LxAxH)   
Dimensiones del plegado  

2 PU giratorias de 125 ; 2 caucho inflado de 250 Diámetro de ruedas

300Kg
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Carro Tipo Yegua 

Carro Tipo Yegua 

Yegua de Aluminio 

Aluminio 3 Posiciones 

Aluminio Dual

HT7A-2N

HT7A

HT9913LN

El carro tipo yegua posee 2 apoyos que permiten un buen manejo y liberación de carga 
al momento de su uso, logrando mover hasta 300 kg en espacios reducidos. Cuenta 
con un tubo plegable para trasladar carga más grande. Su diseño permite convertir la 
yegua en 3 posiciones y ajustar el mango a vertical o horizontal.

Cuenta con un diseño ergonómico y un sistema práctico de 
desbloqueo mediante una palanca ubicada entre las 2 
ruedas chicas que facilita el cambio de posición de vertical a 
horizontal del carro.

300Kg

150Kg

Carro con estructura de aluminio ligero. Su diseño ergonómico 
reduce el riesgo de lesiones y fatiga muscular.



Yegua Sube Escaleras Plegable

Yegua Plegable Aluminio

120Kg

Capacidad de carga

Material

Kg

mm
mm

mm

mm 313×290

487x660x1130
487x455x805

FT120
120

Dimensiones extendida (LxAxH)   
Dimensiones plegada (L1xA1xH1)  
Dimensiones plataforma (L2xA2)  

Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Diámetro de ruedas 150

120Kg

FT120

Capacidad de carga

Material

Kg

mm
mm

mm

mm 486X300

486X525X1070
486x68x814

AT120M
120

Dimensiones extendida (LxAxH)   
Dimensiones plegada (L1xA1xH1)  
Dimensiones plataforma (L2xA2)  

Aluminio
Diámetro de ruedas 170

 AT120M

Yegua de Carga
STF2001

200Kg

Capacidad de carga Kg

mm
mm

450x540x1310

STF2001
200

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 265

16

Su diseño y fabricación facilita realizar trabajos pesados. Sus 
ruedas de caucho inflado permite trasladar carga de hasta 
200 kg en pavimentos asfalticos, rugosos con pendiente, 
desniveles y terrenos blandos (tierra, barro o gravilla) Ruedas 
de 10" de alto impacto con rodamientos de bolas sellados 
mango de seguridad en forma de "P" Deflector para evitar el 
desgaste de la mercancía.



BY JENBUNJERD

Yegua de Carga

Capacidad de carga Kg

mm
mm

460x550x1310

STF2002
300

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 270

300Kg

STF2002

Bases móviles
Serie ADL/FDL

Capacidad de carga Kg

mm
mm

605X405X165

ADL7747
150

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 101.6

150Kg ADL7747

Capacidad de carga Kg

mm
mm

605X405X165

FDL6545
150

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 101.6

Base Ajustable

150KgFDL6545

Plataforma simple
Capacidad de carga Kg

mm
mm

745X485X145

HL100N
220

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 100

220Kg
HL100N

Plataforma ensamblable

Capacidad de carga Kg

mm
mm

600X400X120

PD6040
150

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 75

PD6040 150Kg
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Capacidad de carga Kg

mm
mm

603,25 

DDS55
410

Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas 75

Base para mover tambor

Para uso con tanques de 55 galones.

BY JENBUNJERD

410Kg

DDS55

Movimiento de tambor
Carro perfil bajo
Productos certificados

DC50
Capacidad de carga Kg

mm
mm 150/75 

950X570X750 Dimensiones (LxAxH)   
Diámetro de ruedas

500

DC50 500Kg

Gancho para destapar 
y levantar tambor

Cadena para levante de tambor

Capacidad de carga Kg

mm
mm 6,0

470 

DL500

Longitud cadena
Diámetro 

Doble 1000, Simple 500

Se puede utilizar con tanques de acero. tanto verticales como horizontales

DL500 1000Kg
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Gancho con agarre horizontal 
para tambor

Movimiento de tambor

Capacidad de carga Kg

mm
mm 7,56

Ø 572 (55 Galones) 

DAN500

Tamaño del tambor 
Peso neto 

500

Capacidad de carga Kg

mm
mm 4.40

Ø 572 (55 Galones) 

DAL500

Tamaño del tambor 
Peso neto 

500

500Kg DAN500

Gancho con agarre vertical 
para tambor

Gancho de levante para grúa horquilla

500Kg DAL500

Capacidad de carga Kg

mm
mm 12.20

140x55

250 

DAH500

Centro de la horquilla 
Peso neto 

1000

1000Kg DAH500

Sección máxima de la horquilla   mm
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Herramienta de agarre para
tambor con grúa horquilla

Capacidad de carga Kg

Kg
mm

mm
mm

59

 570
420/700

710x873x905 

DAG1

Dimensiones
Peso 

360

DAG 1

Distancia entre horquillas   
Apertura de la horquilla   

Capacidad de carga Kg

Kg
mm

mm
mm

93

 610
450/760

1030x1085x920

DAG2

Dimensiones
Peso 

720

Distancia entre horquillas   
Apertura de la horquilla   

360Kg

Herramienta de agarre doble para
Tambor con grúa horquilla

DAG 1

720Kg

BY JENBUNJERD
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Panel para herramientas
Accesorios de PVC
Set organizador mural adherible a todo tipo de muro, fabricado en acero endurecido, 
su diseño facilita el orden de las herramientas optimizando espacios de trabajo de 
manera segura.

Incluye 13 accesorios Un
mm 530x20X488

4

TH1A

Dimensiones
5A-3B-AD-1E-1F-1G-1H

TH1A

TH1B

TH1C

Peso Kg

Dimensiones
Incluye 22 accesorios Un

mm  1140x20x488

TH1B
7A-6B-2D-1E-1F-1G-1H-1I-1J

8Peso Kg

Dimensiones

Incluye 34 accesorios Un
mm  1140x20x976

TH1C
7A-13B-2C-4D-3E-1F-1G-1H-1I-1J

16Peso Kg

ACCESORIOS PVC
A                           B                              C                            D                             E                              F                             G                                H                                        I                                         J

Gancho
Simple PVC

32,5
SH0A1

Gancho
Simple PVC

60 mm
SH02A

Gancho
Heavy Duty

PVC
WH01A

Curva PVC
65 mm
RT01A

Colgador
Circular PVC

60mm
RH01A

Colgador
Llaves Punta y
Corona PVC

PH08A

Colgador
destornillador

PVC
CH05A

Colgador
Brocas y llaves

allen
HK13A

Bandeja
Multipropósito

PVC MT01A

Tarjetero
CD01A
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Dimensiones

Incluye 34 accesorios Un
mm  1140x20x976

TH1CM
5A-15B-1B-3D-3E-1F-1G-2H-1I-1J

16Peso Kg

Panel para herramientas
Accesorios metálicos
Organizador mural fabricado en acero endurecido pintado electroestáticamente

Incluye 13 accesorios Un
mm 530x20X488

4

TH1AM

Dimensiones
2A-5B-1C-2D-1E-1F-1I

Peso Kg

Dimensiones
Incluye 22 accesorios Un

mm  1140x20x488

TH1BM
1A-10B-1C-2D-2E-1F-1G-2H-1I

8Peso Kg

ACCESORIOS PVC

A                           B                                C                                 D                           E                              F                                           G                                    H                              I                                  J

Gancho
Multiusos
Cerrado
25 mm
UH25

Gancho
Doble

Metálico 
50 mm
DH05

Gancho
Circular
Metálico
60 mm
RH06

Gancho
Recto

Metálico
10mm
ST10

Tarjetero
CD01A

Colgador
Llaves, Punta

y corona 6
Posiciones

PH75

Colgador
destornilladores

CH30

Colgador
Circular PVC

60 mm 
RH01A

Gancho
Simple
50mm
SH05

Colgador 
Llaves
Aller
HK01
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Accesorios metálicos
Compatibles con: Organizadores murales y 
Bancos de trabajo, medida universal.

Gancho simple con 
base PP 100 mm 

SH-10P

Gancho simple con 
50 mm 

SH-05

Gancho doble con 
100 mm 

DH-10

Gancho doble con 
base PP 110 mm

capacidad de carga 5kg 
DH-16P

Gancho curvo con 
base PP 110 mm 

HH-11P

Gancho simple con 
100 mm 

SH-10

Gancho simple con 
150 mm 

SH-15

Gancho doble con 
75 mm 

DH-07

Gancho doble con 
50 mm 

DH-05

8,4 mm
28,4 mm

28,4 mm

28,4 m
m

23



Gancho recto con 
base PP 100 mm 

ST-10

Gancho Circular
40 mm 

RH-04 

Gancho Curvo 
De Herramientas

60 mm 
LH-06 

Gancho Multiusos
Cerrado 25 mm

 UH-25 

Gancho Para Colgar 
Alicates 150 mm

PD-15 

Gancho Circular
60 mm 

RH-06 

Colgador Destornilladores
12 ranuras 

CH-30 

Colgador Para Brocas 
26 Posiciones 

BH-39 

Gancho Circular
80 mm 

RH-08 

Accesorios metálicos
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Colgador Llaves Allen
HK-01 

Colgador Llaves Punta
y Corona 8 Posiciones

PH-75

Accesorios metálicos
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Banco de trabajo

WC-1575

Placa Inferior

Placa Inferior
Cajonera Doble

Dimensión interna
del cajón AnxPrxAl

Capacidad máxima Kg
Dimensiones (LxAxH) mm

mm

mm

600
1500X750X800 1800X750X800
1400x205x825 1700x205x825

Opcional Opcional
Recubierto PVC de alta densidad

WC-1575

si

No Si SiNo

si

WC-1575BXS

Material

mm Acero endurecido con recubrimiento de pintura electrostáticaMaterial

WC-1875 WC-1875BXS

935x378x100 935x378x150

Dimensiones del panel

WC-1875BXSWC-1875
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Estructura de acero endurecido con pintura electroestática, incluye un 
mesón de trabajo capaz de soportar hasta 600 kilos de carga, con recubrimiento de 
PVC de 28 mm de espesor, bandeja inferior con capacidad de carga de 50 kilos 280 
mm de ancho. 
Resistentes a fuertes impactos, sustancias acidas y alcalinas. Posee un sistema de 
ajuste para nivelar el mesón incluso en superficies inclinadas. Cajones con sistema de 
cierre centralizado y apertura hasta el 97%. 
El panel para herramientas incluye 4 placas intercambiables (dos perforadas y dos 
para cajas apilables), 3 pedestales, 3 mordazas de 70 mm, 2 bandejas multipropósito 
ajustables en altura y posición.



Ganchos para bodega
Ganchos de suspensión, fabricados en acero con pintura electrostática,
se adhiere al muro, perfecto para almacenamiento en talleres, bodegas,
hogar, industrias y empresas en general. Gracias a su diseño soporta
hasta 110 Kg.

SET A Modelo: WS15

SET B Modelo: WS09

Gancho para bicicleta 1 ud. / Capacidad 25 kg / Tamaño 175x80 mm

Gancho de bucle profundo 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 265x90 mm

Gancho de bucle 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 240x85 mm

Gancho Doble Largo Recto 2 uds. / Capacidad 20 kg / Tamaño 220x75 mm

Gancho utilitario doble 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 200x75 mm

Gancho Doble S 1 ud. / Capacidad 25 kg / Tamaño 207x205 mm

Gancho cuádruple 1 ud. / Capacidad 30 kg. / Tamaño 210x130 mm

Gancho Corto Recto 2 uds. / Capacidad 15 kg / Tamaño 140x38 mm

Gancho J 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 100x65 mm

Riel 4 uds. / Capacidad 100 kg / Tamaño 610x100 mm

Gancho J 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 100x58 mm
Gancho Corto Recto 1 ud. / Capacidad 15 kg / Tamaño 140x38 mm
Gancho S 1 ud. / Capacidad 25 kg / Tamaño 145x75 mm
Gancho Recto 1 ud. / Capacidad 20 kg / Tamaño 145x75 mm
Estante de almacenamiento 1 ud. / Capacidad 10 kg / 
Tamaño 600x200x90 mm
Estante de almacenamiento gancho 1 ud. / Capacidad 10 kg / 
Dimensiones 600x400x170 mm
Riel 3 uds. / Capacidad 110 kg / Tamaño 610x100 mm

Estantería a muro
Proporciona una solución de almacenamiento 
eficiente y duradera para garaje, taller u hogar. 
Fabricados con materiales de alta calidad.

Capacidad de carga
Dimensiones

Kg

mm
90

460x1220

HWS4818-2PKW

HWS4818-2PKW
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Cajas apilables de polipropileno
Productos de alta densidad perfectas para almacenar objetos de 
diferentes tamaños, su fabricación de polipropileno permite tener 
gran resistencia contra diversos solventes químicos, álcalis y ácidos, 
su diseño permite apilar una sobre otra o colgar mediante soporte a pared. 
Manejo sencillo para usos industriales y domésticos.

G335

1036

G335 100x110x50
165x98x73
238x148x125
330x205x155
465x305x175

1036
1037
1038
1039

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg

Kg

mm
mm
mm
mm
mm

65x95x47
130x82x70
190x128x120
280x180x150
380x267x165

DimensionesModelo Dimenciones 
internas

Capacidad 
de carga

Capacidad de
carga apilable

Capacidad de 
carga colgada

3,5 
7

15 
20 
30 

21 
42
90 
120 

1 
2

3,5 
7 

180 
1037

1038

1039

Soporte para cajas aplilables
Paneles galvanizados con soporte para cajas apilables, optimizan el acceso rápido a 
objetos almacenados. Cada soporte esta diseñado con diferentes cantidades de caras, 
disponibles con ruedas u topes.

Organizador Galvanizado Móvil Para Cajas Apilables XL
PA218M

Ensamblable 
y aplilable

Soporte para
colgar

Tamaño rueda con freno

Dimensiones 

Número de paneles

mm

mm 1390x608x1245

3 horizontal/3 verticales

PA218M
100

2 caras con ruedasLados (caras)
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PA218

PA109

PA108

Organizador Apilables Dos Caras L

Organizador Galvanizado Para Cajas Apilables Una 
Cara M

Dimensiones 

Número de paneles

mm 1390x608x1140

3 horizontal/3 verticales

PA218

Dimensiones 
Número de paneles

mm 1390x608x1140
3 horizontal/3 verticales

PA109

Lado Unilateral de suelo

Dimensiones 
Número de paneles

mm 925x608x1440
3 horizontal/3 verticales

PA108

Lado Unilateral de suelo

Organizador Galvanizado Para Cajas Apilables Una Cara S

Usos generales en bodegas, talleres , laboratorios e industrias.
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Cajas de poliestireno
5 Divisiones 

Dimensiones 
Dimensiones externas

mm
mm

300x95x77
280x85x70

1034

Capacidad de carga 0,7

Dimensiones 
Dimensiones externas

mm
mm

300x185x80
280x185x75

1035

Capacidad de carga 2

Kg

Kg

Caja Poliestireno Rígido Transparente 5 Divisiones (Pequeña)

Caja Gris Poliestireno de Alto Impacto 5 Divisiones

Gabinete Metálico 

Dimensiones externas
Dimensiones cajas

mm
mm

1010x310x525
280x180x75

CBL0505N

Número de estantes 5

25 Compartimientos

1034

1035

CBL0505N

FO308

Cajas organizadoras 
Para piezas pequeñas

Dimensiones externas
Dimensiones cajas

mm
mm

300x70x195
55x60x90

FO308

Capacidad

Capacidad limite

0,2

0,4

L

Kg
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Dimensiones externas
Dimensiones cajas

mm
mm

598x120x150
87x105x133

FO605

Capacidad

Capacidad limite

0,8

2,5

L

Kg

Dimensiones externas
Dimensiones cajas

mm
mm

598x160x195
125x130x180

FO604

Capacidad

Capacidad limite

1,85

4,5

L

Kg

Material: ABS

Organizadores de escritorio
Las cajas organizadoras Livinbox son una opción versátil y elegante para aquellos que 
desean llevar un orden
- Fabricada en plástico PS virgen no tóxico
- Resistentes a fuertes impactos, los cajones cuentan con un sistema de seguridad 
   anticaída

Dimensiones 
Material 

mm

mm
378x153x190

Poliestireno PS no tóxico
A9520

Dimensiones cajones 134x63x40

FO605

FO604

A9520

A92110

Divisiones un 20 

Dimensiones 
Material 

mm 447x180x247
Poliestireno PS no tóxico

A92110

Divisiones un 13 
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Caja ladrillo

SB0714H

SB1813L

SB0707H

SB1414H

SB0926L SB1826L

SB0714H

SB1813L

SB0707H

SB1414H

SB0926L

SB1826L

70x70x62 mm

70x140x62 mm

140x140x62 mm

140x180x45 mm

260x180x45 mm

260x90x45 mm

Modelo Dimensiones (LxAxH)   
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