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ALISADORAS
DE PAVIMENTO

Marca CONMEC MBW CONMEC CIMAR DOBLE
Modelo CTE424-4 F36/4H CT436-270 CTR-836

Motor Honda GX-160 Honda GX-270 Honda GX-270 Honda GX-690
Potencia 5.5 (Hp) 9.0 (Hp) 9.0 (Hp) 26 (Hp)

Diametro Alisadora 24" (61 cm) 36" (91 cm) 36" (91 cm) 36" (91 cm)por rotor
Peso 59 (Kg) 91 (Kg) 95 (Kg) 240 (Kg)
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CORTADORAS
DE PAVIMENTO

Marca CIMAR CIMAR

Modelo CFC-1800 CFC-202

Motor Honda GX-390 Honda GX-390

Potencia 13 (Hp) 13 (Hp)

Capacidad max. Disco 18" 20"

Profundidad max. Corte 17 (cm) 18.5 (cm)
——

CORTADORAS DE
PAVIMENTO EN FRESCO

Marca CIMAR
Modelo CFC-06

Motor Honda GX-120
Potencia 4.0 (Hp)

Cap. Méxima disco 6" con patin
Profundidad max. de corte 30.2 (mm)

BETONERAS

Marca CSM-WORLDMAQ

Modelo CS150E CS150 G CS200E CS400G
Capacidad del Tambor 150 (Lt) 150 (Lt) 200 (Lt) 400 (Lt)
Capacidad de Mezclado 95 (Lt) 95 (Lt) 138 (Lt) 315 (Lt)
Rotacion del Tambor 34 (rpm) 32 (rpm) 34 (rpm) 28 (rpm)

Potencia Motor WEG /1.0 (Hp)  Senci/7.0 (Hp) 1.0 (Hp) Senci /7.0 (Hp)




Tecnologia del Hormigdn

VIBRADORES
DE ALTA FRECUENGIA

Marca WEBER - ALEMANIA

Modelo IVUR 40 IVUR 50 IVUR 58
Didmetro Cabezal 40 (mm) 50 (mm) 58 (mm)
Frecuencia de vibracion 12.000 (vpm) 12.000 (vpm) 12.000 (vpm)
Largo de manguera 5 (mt) 5 (mt) 5 (mt)
Frecuencia 50 (Hz) 50 (Hz) 50 (Hz)
BRADORES S, (O G
DE ALTA REVOLUCION

Marca NORTHROCK - USA

Modelo 40AA2 40AA3

Tipo Motor Eléctrico Alta Revolucion Eléctrico Alta Revolucion
Potencia 2.0 (Hp) 3.0 (Hp)

Voltaje 220 (V) 220 (V)

Frecuencia 50 (Hz) 50 (Hz)

Diametro cabezales 25-35-45-55 (mm) 25-35-45-55-65 (mm)

Ejes flexibles 2-4-5 (mt) 2-4-5-7-9 (mt)
VIBRADORES PENDULARES §-§ ;

Marca WORLDMAQ s

Modelo UMB55WM UMB70WM UMB20WM
Tipo Motor Honda Senci Eléctrico 220 V
Potencia 5.5 (Hp) 7.0 (Hp) 2.0 (Hp)

Rpm méx 3.000 3.000 2.840

Sondas disponibles 28-38-45-60 (mm) 28-38-45-60 (mm)  28-38-45-60(mm)
Peso Sondas 10-18-20-24 (kg) 10-18-20-24 (kg) 10-18-20-24 (kg)
Largo Sonda 6 (mt) 6 (mt) 6 (mt)
REGLAS VIBRATORIAS /

Marca CIMAR TEKPAC

Modelo SCE5008 MCD-4

Motor Honda Honda

Potencia 1.6 (Hp) 1.6 (Hp)

Peso 13 (kg) 13 (kg)

Largo perfiles 18- 24- 3.0-3.6(mt) 1.8-24- 3.0-3.6(mt)

GERCHA RETICULADA

Marca CIMAR
Modelo CZL6-12A
Motor Honda
Potencia 9.0 (Hp)

Peso Segun su largo

Ancho de Trabajo 3.75- 45-6.0-7.5 (mt)




Equipos de Compactacion

VIBROAPISONADORES
DIESEL Y GASOLINA

Marca WEBER WEBER CIMAR

Modelo SRX750D SRV BLACK EDITION  CT-65P-2A

Motor Yanmar L48N- Diésel Honda GX-100 Gasolina Honda GX-100 Gasolina
Potencia 4.8 (Hp) 3.0 (Hp) 3.0 (Hp)

Peso 82 (Kg) 63 (kg) 66.5 (Kg)

Ndamero de golpes 670 (1/min) 700 (1/min) 680 (1/min)

PLAGAS
COMPACTADORAS <
UNIDIRECCIONALES ~

Marca DYNAMIC

Modelo HZR-90 HZR-90

Motor Senci SC170F Honda GX-160
Potencia 7.0 (Hp) 5.5 (Hp)
Fuerza Centrifuga 20 (Kn) 20 (Kn)

Ancho trabajo 50 (cm) 50 (cm)

PLACAS
COMPACTADORAS
REVERSIBLES

Marca WEBER WEBER WEBER WEBER WEBER
Modelo CR2 CR3 CR5 CR6 CR7
Motor Hatz 1B20  Hatz 1B20  Hatz 1B30 Hatz 1B40 Hatz 1B40
Potencia 4.8 (Hp) 4.8 (Hp) 7.6 (Hp) 10.3 (Hp) 10.3 (Hp)
Fuerza Centrifuga 25 (Kn) 35 (Kn) 45 (Kn) 55 (Kn) 65 (Kn)

Ancho trabajo 450 (cm) 500 (cm)  550/700 (cm) 450/740 (cm) 650/800 (cm)




RODILLO DE LANZA

Marca WEBER

Modelo DVH-655E

Motor Kohler KD15 440
Fuerza Centrifuga 21 (Kn)

Ancho trabajo 650 (mm)

Potencia motor 10 (Hp)

Potencia Trabajo 8.6 (Hp) a 3300 rpm
Peso Operativo 732 (Kg)

RODILLOS TANDEM

Marca DYNAPAC

Modelo CC1000 cc12o0vi

Motor Kubota D1105 Kubota D1703-M
Fuerza Centrifuga 17 (kn) 34729 (kn)

Ancho trabajo 1000 (mm) 1200 (mm)
Potencia motor 24 (Hp) a 2800 rpm 35 (Hp) a 2800 rpm
Méx. Peso operativo 1750 (Kg) 3400 (Kg)

Cap. Tanque de combustible 23 (Lt) 45 (Lt)




Fuerzay Energia

GENERADORES
A GASOLINA

MARCA

Modelo SC3250 SC6000 SC8000 SC10000
Motor SC170 (7Hp)  SC188 (13Hp)  SC190 (14Hp)  SC192 (16 Hp)
Arranque Manual Manual/Eléctrico  Manual/Eléctrico  Manual/Eléctrico
Voltaje 220 (V) 220 (V) 220 (V) 220 (V)
Frecuencia 50 (Hz) 50 (Hz) 50 (Hz) 50 (Hz)
Potencia Nominal 2.5 (Kw) 5.0 (Kw) 6.5 (Kw) 7.5 (Kw)
Potencia Méxima 2.8 (Kw) 5.5 (Kw) 7.0 (Kw) 8.5 (Kw)
Estanque de Combustible 15 (Lt) 25 (Lt) 25 (Lt) 25 (Lt)

Tiempo de funcionamiento 9.5 (Hr) 8.5 (Hr) 8.5 (Hr) 7.5 (Hr)

Peso 43 (Kg) 85 (Kg) 88 (Kg) 100 (Kg)

GENERADORES
DIESEL

MARCA SENCI

Modelo SC7000 SCD9500Q SC12000CE
Motor KA192F/E KD192 F/E 1105
Arranque Eléctrico / Manual Eléctrico Eléctrico
Voltaje 220 (V) 220 (V) 220 (V)
Frecuencia 50 (Hz) 50 (Hz) 50 (Hz)
Potencia Nominal 6.5 (Kw) 5.0 (Kw) 9.5 (Kw)
Potencia Méxima 7.0 (Kw) 6.0 (Kw) 10 (Kw)
Estanque de Combustible 18 (Lt) 15 (Lt) 25 (Lt)
Tiempo de funcionamiento 11 (Hr) 11 (Hr) 12.5 (Hr)

GENERADOR
INVERTER

MARCA SENCI

Modelo SC6000 i

Nivel de Ruido (1/4 carga; 7m) 64dB

Arranque Manual / Eléctrico / Control remoto
Voltaje 220 (V)

Frecuencia 50 (Hz)

Potencia Nominal .5 (Kw)

Potencia Maxima 6 0 (Kw)

Estanque de Combustible 13.5 (Lt)

Peso 56.5 (Kg)




Fuerza y Energia

%
TORRES DE S %
LUMINACION

MARCA TRIME

Modelo X-START LED X-CITY
Motor Kubota 7482 Yanmar L70AE
Rotacion Mastil 340° Manual
Focos LED LED
Potencia 4X 320 (W) 4X320 (W)
Peso 775 (Kg) 460 (Kg)
Area lluminada 4500 m2 4500 m2
Estanque de Combustible 80 (Lt/hr) 41 (Lt/hr)
Consumo 0.55 (Lt/ hr) 0.5 (Lt/hr)
Nivel del ruido dBA at 7 mt. 65 67

HIDROLAVADORAS
A GASOLINA

MARCA SENCI

Modelo SCPW-3100 SCPW-3200 SCGPW4400T-I
Motor SC168F / Gasolina SC170F / Gasolina SC460 / Gasolina
Arranque Manual Manual Manual

Méxima Presion 3100 PSI/214 Bar 3200 PSI /220 Bar 4400 PSI /305 Bar
Peso 30 (Kg) 32 (Kg) 55 (Kg)

MOTOSOLDADORAS

MARCA SENCI

Modelo SC200A

Motor SC190F (14 Hp)
Arranque Manual/Eléctrico
Rango reg. De corriente 50-200A

Diametro de soldadura 2.0-2.4 (mm)




Bombas Sumergibles

BOMBAS
SUMERGIBLES
MONOFASICAS

Marca FYPUMP

Modelo HS2.75 HS 3.75S8 HS 3.75 (Con flotador)
Didmetro de descarga 50 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Dimensiones 390x285x184 (mm)  430x280x215 (mm) 430 x280x215 (mm)
Altura de descarga 13 (mt) 19(mt) 19 (mt)

Caudal méaxima 210 (Lt/min) 310 (Lt/min) 310(Lt/min)

Voltaje / Frecuencia 220V /50 (Hz) 220V /50 (Hz) 220V /50 (Hz)
Potencia 1 (Hp) 1 (Hp) 1 (Hp)

BOMBAS
SUMERGIBLES
TRIFASICAS

Marca FYPUMP

Modelo KBZ 45.5 KBZ 611
Diametro de descarga 4" (100 mm) 6" (152 mm)
Altura de descarga 23 (mt) 32 (mt)
Caudal Méaximo 1750 (Lt/min) 2450 (Lt/min)
Voltaje / Frecuencia 380V /50 (Hz) 380V /50 (Hz)

Potencia 7.5 (Hp) 15 (Hp)




Motobombas

MOTOBOMBAS

DE AGUA LIMPIAS

Marca SENCI

Modelo SCWP50 SCWP80 SCWPD80 SCWPD100
Sistema de arranque Manual Manual Manual Manual / Eléctrico
Diametro succion/descarga 2" 3" 3" 4"

Altura succion 7 (mt) 7 (mt) 7 (mt) 7 (mt)

Altura maxima descarga 30 (mt) 25 (mt) 23 (mt) 32 (mt)

Caudal Maximo 30 (m3/hr) 55 (m3/hr) 48 (m3/hr) 60 (m3/hr)

Tipo combustible Gasolina Gasolina Diésel Diésel

MOTOBOMBAS

AGUAS SUCIAS (Trash)

Marca TSURUMI SENCI

Modelo EPT3-80HA EPT3-100HA  SCST80 SCST100
Sistema de arranque Manual Manual Manual Manual

Motor Honda GX-240 Honda GX-340 Senci- SC188F Senci- SC188F
Potencia 8 (Hp) 11 (Hp) 13 (Hp) 14 (Hp)
Diametro succion/descarga 3" 4" 3 4"

Altura méx. de descarga 30 (mt) 32 (mt) 20 (mt) 26 (mt)

Altura méx. de succion 8 (mt) 8 (mt) 7 (mt) 7 (mt)

Caudal Maximo 1.360 (LtHr)  2.150 (Lt/Hr)

1.200 (Lt/min) 1665 (Lt/min)

MOTOBOMBA
DE DIAFRAGMA

Marca TSURUMI
Modelo TD6-300
Sistema de arranque Manual

Motor Honda GX-120
Potencia 4 (Hp)
Diametro succion / descarga 3"

Altura méx. de descarga 7.5(mt)

Altura méx. de succion 7(mt)

Caudal Maximo

330 (LvHr)




Preparacion y Reparacion de Superf‘it:figjs"‘ff

ESCARIFICADORAS

Marca HONWAY

Modelo HWS200 HWS200-E
Ancho Trabajo 20 (cm) 20 (cm)
Motor Honda GX - 270 Eléctrico 380V
Potencia 9.0 (Hp) 7.5 (Hp)
Profundidad de trabajo 6 (mm) 6 (mm)
Avance Manual Manual

Peso 107 (Kg) 107 (Kg)

ASPIRADORAS
INDUSTRIALES

Marca PULLVAC PULLVAC
Modelo w22 W32
Voltaje 220 (V) 220 (V)
Potencia 2.4 (Kw) 3.6 (Kw)
Amperaje 50 (Hz) 50 (Hz)
Capac. Aspirado max. 400 m3 /hr 600 m3 /hr

PULIDORAS
DE HORMIGON

Marca HONWAY SCHWAMBORN  LAVINA

Modelo G1-B DSM450 L25LEHV
Potencia 2.2 (Kw) 2.2 (Kw) 11 (Kw)

Voltaje 220-240/50 (V/Hz) 230/50 380/50 (V/Hz)
Amperaje (méx) 12.7 Amp 17 Amp 30 Amp

Peso de la maquina 74 (Kg) 106 (Kg) 380 (Kg)
Velocidad de trabajo 0-1740 (rpm) 900 (rpm) 300-1100 (rpm)
Didmetro porta herramientas 1 x 280 (mm) 3x 160 (mm) 3 x 225 (mm)

Ancho de trabajo 280 (mm) (11" 450 (mm) 655 (mm)




Linea Cero Emision

ALISADORA A BATERIA

Marca CONMEC

Modelo CT436E

Motor Bateria

Potencia 1.2 (Hp)

Velocidad Trabajo 0-140 (rpm)

Diametro Alisadora 36"

Tipo bateria Litio 60 V/ 52 AH

2

Iluuﬂnﬁfmlil\f:mm ‘
SOLAR
Marca TRIME
Modelo X-SOLAR PRO M
Motor Bateria
Potencia 4 x 65 (W)
Area lluminada 2400 (m2)
Méstil Elevacion Manual
Rotacion 340°
Tipo bateria 2 X 2 4vDC 260 Ah
Panel Solar Monocristalino/ Silicona

REGLA
VIBRATORIA
A BATERIA

-
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Marca CIMAR
Modelo SCE5008-E
Motor Bateria

Tipo Bateria Litio 36 V10Ah
Voltaje 36 (V)

Tiempo funcionamiento 45 - 60 (min)
Tiempo de carga 60 (min)

Largo perfiles

18-24-3.0-3.6
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